
SKALN Aquastar 9662 安快切长寿命微乳切削液

安快切长寿命微乳切削液 是一种润滑性能优秀是一种润滑性能优秀，，杂油分离性强杂油分离性强，，微微

生物抑制能力出色，延长油剂寿命，增强工序间材质和部件防腐蚀性，节省污生物抑制能力出色，延长油剂寿命，增强工序间材质和部件防腐蚀性，节省污

水处理费用，加强工件加工光洁度的生物稳定性水溶性加工液。水处理费用，加强工件加工光洁度的生物稳定性水溶性加工液。

适用于加工不锈钢适用于加工不锈钢,,钛合金，高合金钢，耐热钢，模具钢，碳钢，铸铁的钛合金，高合金钢，耐热钢，模具钢，碳钢，铸铁的

车削，铣削，钻削，螺纹加工等大多数金属的机械加工，包括难加工金属的高车削，铣削，钻削，螺纹加工等大多数金属的机械加工，包括难加工金属的高

难度制造加工过程。难度制造加工过程。

这类产品优点超过通常的“易溶”或“易乳化”切削液。

1） 强抗菌，可循环使用。超长使用寿命 1-3 年 2）稳定性好，低气味

3） 极佳的冷却性 4）极强的润滑和防锈性 5)优良的清洗性能

性能：

★优秀的润滑性可提高施工性能优秀的润滑性可提高施工性能，，具有极佳耐极压性能，适合加工高硬度金属。

★混台时无特殊工艺要求，易混合。 ★不产生石油产品的油雾，利于职业卫生。

★提高工件的加工精度和延长刀具寿命，提高工件的加工精度和延长刀具寿命，在硬水中也能保持溶液稳定性。

★优秀的生物稳定抗腐蚀性能。优秀的生物稳定抗腐蚀性能。提供优异的防腐和防锈保护。

★有极佳的冷却效果，减少刀具的磨损。 ★节省废水处理费用和更换周期节省废水处理费用和更换周期，，可

生物降解—在主要废物处理中易于分解。 ★含有除菌剂，以防止设备中真菌

生长，使切削溶液不易发臭．

★不含酚类、亚硝酸盐、ÉÊËÌÍ 或Î金属。 ★用Ï切削液Ð可清洗Ñ加工件的

ÒÓ污物。★使用期不Ô更换切削液。

Õ用Ö×：

切削切削 ØØÙ通加工Ù通加工)) ÚÚ -- ÛÛ ÜÜ

ØØ精Ý加工精Ý加工)) ÛÛ -- 1212 ÜÜ

磨削磨削 33 -- 55 ÜÜ

上述数据是基于实验室样品检测所得，并非所有产品均相同。如需更详细的特性数据或

Þßàáâ Aquastar 安快切长寿命微乳切削液的销售指标请给我们客服或联系我们的
销售商。虽然诚意地提供了上面列出的资料和建议（以下简称“资料”），并认为在出版时是
正确的，但法国斯卡兰公司对其全面性或正确性不作陈述。用户在使用这些资料之前，应作

出自己的判断，确定其是否适合于自己的应用。关于资料或资料涉及的产品，法国斯卡兰公

司对其商用性，特殊用途的适宜性，依此得出的任何其它特性不做明确或含蓄的陈述或担保。

Þßàáâ Aquastar 安快切长寿命微乳切削液是法国斯卡兰公司的优质产品。



Þßàáâ Aquastar 9662安快切长寿命微乳切削液

ãä数å：

æçæç 质èéê质èéê

ëì液ëì液

íîíî ï色ðñ液òï色ðñ液ò

óô液óô液 乳õ色液ò乳õ色液ò

安定性ö一年）安定性ö一年） 不÷质不÷质

ø点ø点 ùù úú

ÉûÉû üü ýþ5ýþ5ÿÿúþ5úþ5

Ā光ā数Ā光ā数 1þĂ1þĂ
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ĉĊ，ĉĊ，24ć24ć 无锈无锈

ċĊ，ċĊ，ÛćÛć 无锈无锈

Čč安Ďď废液处理： Þßàáâ àĐđĒÍēĒĔ 安快切长寿命微乳切削液ĕĕ

Ėė无Ęę，安Ď性好Ėė无Ęę，安Ď性好ĚĚ废液处理ěĜĝ废液处理ěĜĝ ĞÞğÞĞÞğÞ。。 Ġġ在Ģģ光ĤĥĦ、ħ度÷Ġġ在Ģģ光ĤĥĦ、ħ度÷

化Ĩĩ的ĪīčĬ。化Ĩĩ的ĪīčĬ。

上述数据是基于实验室样品检测所得，并非所有产品均相同。如需更详细的特性数据或

Þßàáâ Aquastar 安快切长寿命微乳切削液的销售指标请给我们客服或联系我们的
销售商。虽然诚意地提供了上面列出的资料和建议（以下简称“资料”），并认为在出版时是
正确的，但法国斯卡兰公司对其全面性或正确性不作陈述。用户在使用这些资料之前，应作

出自己的判断，确定其是否适合于自己的应用。关于资料或资料涉及的产品，法国斯卡兰公

司对其商用性，特殊用途的适宜性，依此得出的任何其它特性不做明确或含蓄的陈述或担保。

Þßàáâ Aquastar 安快切长寿命微乳切削液是法国斯卡兰公司的优质产品。


